Floor Talker

Uzivatelska prirucka

Verze 1.01




1. Uvod

2. Zakladni popis

3. Technické parametry

4. Floor Talker prehled

5. Instalace

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Pripojeni reproduktoru

Pripojeni desky Floor Talkeru

SD karta

Napajeci napéti

Nastaveni DIP

Led signalizace

USB pripojeni

Paralelni vstupy

Sériovy vstup

6. Zaciname

7. PC program

10

10

11



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Seznam sekvenci

Ovladaci prvky a statusy

Wav prevodnik

Prubéh synchronizace

Jazykové soubory

8. Protokoly

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Paralelni 5bit protokol

Paralelni Graytv protokol

Paralelni 8bit protokol

Sériovy 8bit protokol

Sériovy 9 bit protokol

Sériovy vice byte protokol

12

14

18

21

23

23

24

25

26

27

28

29



1.Uvod

Vazeny zdkazniku, dékujeme, Ze jste si zakoupil nas produkt. Floor Talker je zejména urcen pro
ohlaseni aktualni pozice vytahu popfripadé je mozné ho vyuzit pro hlaseni nékterych dalSich
uzite€nych hlaseni, jako napfiklad: Otevirani a zavirani dvefi, smér pohybu, pretizeni vytahu
nebo jinych uzZivatelsky definovanych hlaseni. V mnoha zemich, je hlasové ohlasovani fizeno
pravnimi predpisy nebo jinymi predpisy. Floor Talker je hlavné uréen pro nevidomé, ale mize
byt uziteCny i pro ostatni uzivatele vytahu, nékdy je slozité dostat se k displeji vytahu.

A

Vyrobce prubézné vyviji programové vybaveni tohoto produktu. Floor Talker nabizi
moznost zmeény firmware pomoci SD karty, béznym pocitaCem s USB portem i
pripadné pripojenim k Ethernetu. Nejnovéjsi programové vybaveni lze nalézt na
strankach http://www.alphatech.cz

Doporucujeme Vam, pouzivat Nejnovéjsi verzi naseho programu, ktera obsahuje nové
funkce ¢i opravuje pripadné chyby. Nezbytné instrukce naleznete v této uzivatelské
prirucce.

Manual verze V1.01  21-10-2010

platné pro firmware - V1.01
Alphatech spol. s r.o.
Jeremenkova 88

Tech 140 00 Praha 4

Czech Republic
Tel/fax: +420272103334

www.alphatech.cz / info@alphatech.cz
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2.7Zakladni popis

= HlaSeni v nékolika svétovych jazycich
= SD karta, na které se uchovava nastaveni, Wav soubory, firmware (do 2GB)
» K nahrani vlastnich hlaseni muze byt pouzit
o Ctec&ka SD karet
o PC s USB (neni potfeba Zadny ovlada¢ — mass storage)
o Volitelné Ethernet
= Moznost zmény firmware a nastaveni pre SD kartu, PC, Ethertnet
= HlasSeni pater
= Simulace gongu
= Snadné nastaveni
= Vysoka kvalita zvuku
* MozZnost nahrdani vlastnich Wav soubor(i ve formatu (16bit, 14KHz sample), jediné
omezeni je dano kapacitou SD karty
= PC program pro skladani sekvenci, zmény parametrt a nahrani nového firmware.
= Typy hlaseni:
o “dvere se zaviraji“
o “kabina jede dolu “,
o “Vytah je pretizen “
o “Vytah je v pozarnim rezimu”
» |ndikace 4 LED
pouzity protokol a dalsi
= Rozméry: 105 x 90 x 25mm
= Napajeci napéti a odbér proudu: DC 10-30V / max 200mA
= Vystupni vykon: 1W / 8ohms
= Vystup z Floor Talkeru je pres relé, deska ma dva konektory pro pripojeni reproduktoru:
speaker in, speaker out, sdileni reproduktoru se zafizenim Relic, NLLW
= Vstupy- sériové nebo binarni (paralelni) — 8 zdkladnich protokol{ k dispozici, moZnost
pridani uzivatelsky definovaného protokolu
= Urovné vstupt: 0-2V ="0" 8-24V = "1", aktivni Groveri "0", pull up odpory - 22Kohm



3.Technické parametry

Napajeci napéti

9-30VDC, (12V DC to 24V DC doporuceno)

Odbér proudu

Max. 200mA s 8 Q reproduktorem

Pojistka

T 1A

Nastaveni hlasu

Volume — logaritmicka stupnice

Vysky — uprostred plocha charakteristika

Pamét

SD karta (do 2GB) ve formatu FAT12/16/32

Audio format

Digital, WAV ADPCM, 16bit, 14500hz

USB rozhrani pro PC

USB1.0, USB2.0

Vertikalni poloha, DIP switche, SD a USB konektory

Pozice nahore
Reproduktor Minimalni impedance 8Q. Minimalni vykon 0.5W
Rozméry 82x108x25 [mm]
Vstupy
Logické urovné "0" =0 to 2V (aktivni Uroven)
"1" =6 to 30V
"Pull up" odpory 22kQ ke kladnému napajecimu napéti
Max. vstupni napéti | +40V




4. Floor Talker prehled

vk wnN

Dip switche — viz DIP nastaveni

DIP1 —tento prepinac nastavuje madd, povoleni hlaseni kabiny a dvefi a preskok
patra

DIP2 — tento prepinac nastavuje protokol

DIP3 — tento prepinac nastavuje jazyk a povoleni gongu

evVvys

Mini USB konektor — viz USB pfipojeni
SD konektor — viz SD karta
4 Led indikace — viz Led signalizace

Paralelni vstupy — Jejich kombinace urcuje aktualni pozici vytahu

a.
. D3

b
C.
d. D1

D4 — nejvice vyznamny bit (MSB)

D2



e. DO — nejméné vyznamny bit (LSB)
6. Konektory reproduktoru —viz instalace reproduktoru
a. IN konektor — od jiného zafizeni
b. OUT konektor — do reproduktoru
7. Nastaveni hlasu
a. Hlasitost
b. Vysky
8. Napajeci konektor
a. +: kladny (VCC)
b. -:zaporny (GND)
9. Resetovaci jumper
10. Paralelni vstupy — ostatni hlaseni
a. PLAY — prisestupné hrané ,0% start hlaseni patra
CD — vytah jede doll
CU —vytah jede nahoru
OL — vytah je pretizen
EM — nouzové volani
DO — dvere se oteviraji

m 0 Qo0 T

DC — dvere se zaviraji
h. RV -rezerva
11. Sériovy vstup - SER
12. Konektor pro externi ethernetovy modul
13.Jumper pro sériovy vstup



5.Instalace

5.1. Pripojeni reproduktoru

Doporucujeme nasledujici parametry reproduktoru:

e Impedance : vétsi nebo rovnanez 8 Q
e Prlmér: vétsi nez 50 mm
e Vystupni vykon: vétsi nebo rovno nez 0,5 W

Floor Talker ma vstupni a vystupni konektor pro reproduktor, coz umoznuje sdileni jeho
reproduktoru s jinym zafizenim jako napfiklad Remic nebo NLLW. Floor Talker pouziva jeho
reproduktor pouze v dobé hlaseni. Mimo tuto dobu je vstupni konektor pripojen na vystupni

konektor. Viz obrazek 1.

another

another
Floor Talker s
controller Floor Talker Ir device controller |— device

T J’ report {} j
e TR

Obrazek 1 Pripojeni reproduktoru

in

spk
spk

out
out

5.2. Pripevnéni desky Floor Talkeru

Doporucujeme upevnit v nasledujici pozici. Deska Floor Talkeru by méla byt umisténa
vertikdlné a to pojistka a potenciometry smérem dold a USB konektor, SD karta a DIP switche

smérem nahoru.



5.3. SD karta

Podporované formaty SD karty jsou FAT12, FAT16 a FAT32. Jmenovka karty musi byt nazvdna
FLOORTALKER, jinak ji PC program nebude rozpozndvat. Pfiklad stromové struktury vytvorené
PC programem je uveden nize.

H: \\ (FLOORTALKER)

1LANG - WAV soubory umisténé v tomto adresari patri vybéru: 1. jazyk
o l.wav
o 2.wav
= 2LANG - Wav soubory umisténé v tomto adresafi patri vybéru: 2. jazyk
o l.wav
= 3LANG - Wav soubory umisténé v tomto adresari patfi vybéru: 3. jazyk
o 3.wav
= GONG - Wav soubory umisténé v tomto adresari patfi vybéru: Gong
o gong.wav
= config.cfg - Toto je konfiguracni soubor Floor Talkeru, musi byt vidy pfitomen na SD karté
= firmware.bin — Soubor obsahujici novou verzi firmware

Kazdy soubor nebo slozka musi mit délku jména maximalné 8 znak( a pfiponu maximalné 3
znaky. Povolené znaky jsou a-z, A-Z, 0-9. Jestlize ve jméné souboru jsou jiné znaky, PC program
je automaticky nahradi popripadé je ignoruje.

5.4. Napajeci napéti

Napajeci napéti nemusi byt stabilizovano, avsak musi byt v intervalu od 9V DC do 30 V DC.
Doporuceny interval napajeciho napéti je od 12V DC do 24V DC. Odbér proudu je roven
maximalné 200 mA a zavisi na impedanci reproduktoru a nastaveni hlasitosti.



5.5. Nastaveni DIP

Zakladni nastaveni Floor Talkeru Ize provést DIP DIP1 | 4 | 3 | 2 | 1
prepinaci. Pokud chcete nastavit néjaky Mdd
parametr, musi byt Floor Talker v konfiguraénim  |-Kenfiguracni On X X X
, L. . , , Normalni Off X X X
modu. Tento madd je aktivovan zapnutim 4 ——
Preskoc€ Patro
prepinace na DIP1.Jakmile se nachazi v tomto Enable y on y y
madu Floor Talker za¢ne hlasit aktualni pozici Disable X Off X X
vytahu. To pomaha pri nastavovani nejnizsiho Sekvence dvefi
patra. Floor Talker uloZi nové nastaveni s aktivaci | Enable X X On X
normalniho médu (prepnutim 4. prepinace DIP1 Disable X X off X
. . Sekvence kabiny
do polohy OF). Normalni méd je také aktivovan
Enable X X X On
po 10. ohlaseni aktualniho patra, kdy nenastala Disable X X x | off
zadna zména. V tomto pripadé Floor Talker
neuklada nové nastaveni. Tabulka 1.
DIP 2 4 3 2 1 DIP4 pozice ofset
Protokol Volba nejnizsiho patra
Sériovy, 8 bit Off | On | Off | Off sekvence 0 0 0
Sériovy, 9 bit Off | Off | On Off sekvence 1 1 1
Sériovy, vice byte Off | Off | Off | On sekvence 2 2 2
Paralelni, binarni kéd On | Off | Off | Off sekvence 3 3 3
Paralelni, 8bit On | On | Off | Off sekvence 4 4 4
Paralelni, Gray(v kod On | On | On Off sekvence 5 5 5
sekvence 6 6 6
DIP3 | 4 | 3 | 2 | 1 sekvence 7 7 7
Jazyk sekvence 8 8 8
Definovany PC programem | Off | Off | Off X sekvence 9 9 9
1. Jazyk On | Off [ Off X sekvence 10 A 10
2. Jazyk Off | On | Off X sekvence 11 B 11
3. Jazyk Off | Off | On X sekvence 12 C 12
1. + 2. Jazyk On | On | Off X sekvence 13 D 13
1. + 3. Jazyk On [ Off [ On X sekvence 14 E 14
2. + 3. Jazyk Off | On | On X sekvence 15 F 15
1.+ 2.+ 3. Jazyk On | On | On X
Gong
Enable X X X On
Disable X X X Off

Tabulka 2,3 a4



5.6. Signalizace LED

Floor Talker ma 4 LED diody pro signalizace stavu a pfipadnych chyb.

= PWR led (zelenad)
e LED dioda blika, Floor Talker je v normalnim modu
e LED dioda blika a Floor talker hlasi patro, poté je v konfigura¢nim mdédu
e LED dioda nesviti a Floor Talker nesignalizuje Zddnou chybu, pak je pravé
prehravano hlaseni
= USB led (zelend)
e LED dioda sviti, Floor Talker je pripojen k pocitaCi pomoci USB
= SD led (zelend)
e LED dioda sviti, SD karta je v poradku pfipojena
e LED dioda blika, Floor Talker nema firmware
= ERR led (Cervena)
e LED dioda sviti, Floor Talker signalizuje chybu
e PWR LED blika a tato LED sviti néktery Wav soubor chybi na SD karté
e LED dioda blika SD karta neni pripojena k Floor Talker

5.7. USB pripojeni

Pripojeni USB je realizovano jako mass storage. To znamena, Ze pfi pfipojeni Floor Talkeru do
pocitace, operacni systém automaticky ho detekuje stejnym zpUsobem, jako kdyzZ viozite
samotnou SD kartu do Vasi ¢tecky SD karet. Neni tedy tfeba zadny externi ovladac pro USB.
Kdyz je Floor Talker pripojen k PC prostfednictvim USB, Floor Talker neodpovida na zadny
vstup ani zménu DIP switchd.

5.8. Paralelni vstupy

Logické urovné: 0-2V ="0" 8-24V ="1", aktivni uroven je "0"

pull up odpor - 22Kohm
Doba aktivni Urovné musi byt nejméné 200 ms. Tato doba muze byt PC programem

zménéna.
Vstupy jsou filtrovany Floor Talkerem, aby byly potlaceny pripadné chyby na sbérnici



5.9. Sériovy vstup

Logické urovné: 0-2V ="0" 8-24V ="1", aktivni droven je "0"

Pull up odpor —22 Kohm -> jumper sériového vstupu je pripojen

Bez pull up odporu -> jumper sériového vstupu neni pfipojen

Vstup je filtrovan Floor Talkerem, aby byly potladeny pfipadné chyby na sbérnici

6. Zaciname

Pripravit SD kartu pomoci PC programu

Zasunout SD kartu do SD konektoru Floor Talkeru
Pripojit reproduktor

Pripojit napajeci napéti

Nastavit DIP switche

Zkontrolovat funkci

Nastavit Uroven vysek a hlasitosti



7. PC program

~ Floor Talker - \prace\projekty\1_hlasic_do_vytahu'\zal\PC software\hlasic\hlasic\bin\Debug\media)\sestr ;|g|5|

Soubor azyky  Mapovéda WAV pievodnik

1 Hla*.'nﬁlastavenfr—' DIP status ]/- Pokrogile n.a.staveni]

a A Dvere se zaviraji — Zdroj — Hardware

E:\prace'projir - (3) (3 * - s.—,‘ 0

: Nouzové volani - ' ’
.ﬁ MName = | S|ze|

¥ ! binary Jednotka: HA

i Vytah pietizen ., cfg Fomat S0: FAT

L . Czech Celkovy prostor: 243 MBytes
e Rezerva - English 2 Volng misto: 240 MBytes

) French )
o | Gi - Ly HN
_ Sekvence 0 ik d
| | J Gong
i Delkca: 00:02:277 m I one 72  local
Prehra | o - male
1 1Jazyk I_r,_ i J Russian
Opakovat r | sestaveni
P :
auza fms] 0 Moy firmware: I Hledei |
nee 1 [T Automaticky se synchronizaci

-

Obrazek 2 Hlavni okno

B B 3

PC program slouZzi ke skladani sekvenci z wav souboru, které ndsledné Floor Talker prehrava.

7 v s

Hlavni okno programu je sloZzeno ze tfi ¢asti: Viz Obrazek 2.

1. Menu

a. Soubor - Uloz, Otevri, Novy, Zavfi soubor sestaveni

b. Jazyky — Vybér jazyka pro PC program

¢. Napovéda — napovéda PC programu

d. WAV prevodnik — Prevod WAV nebo MP3 souboru do podporovaného WAV
2. Seznam sekvenci

a. Oteviena sekvence — pokud je sekvence oteviend, mize ménéna

b. Zaviena sekvence — nejdrive je tfeba sekvenci otevrit
3. Ovladaci prvky a statusy

a. Hlavni nastaveni — hlavni ovladaci prvek programu

b. DIP status — Kdyz jsou data nahrdna z Floor Talkeru, tak v této zalozZce lze vidét

aktualni nastaveni DIP switch( uloZzenych ve Floor Talkeru
c. Pokrocilé nastaveni — Nastaveni parametr( vstupt (sériovych, paralelnich),

nastaveni filtrace téchto vstupl a dalsi parametry. Kdyz jsou data nahrdna z



Floor Talkeru, tak v této zdloZce Ize vidét aktudIni pokrocilé nastaveni ulozené
ve Floor Talkeru.

7.1. Seznam sekvenci

Kabina jede dolu

Kabina jede nahoru

By B

Dvere se oteviraji

I_i__
L

Dvefe se zaviraji
Nouzové volani
Vytah pfetiZen
Rezerva

Sekvence O
Delka: 00:02:277 m --""‘E—tcl're 75
3 - Prehrai -

Opakovat -
. &=
Pauza [ms]: 0

’ Sal 3 - N0

ré ré

Ovladani

- pohyb seznamem: stiskni pravé tlacitko mysi a pohybuj kurzorem smérem nahoru
nebo dolu
- otevreni sekvence: stiskni pravé tlacitko mysi na zaviené sekvenci

- Oteviend sekvence muzZe byt pouze jedna. Pfi otevieni nasledujici sekvence se
predchozi uzavira

Menu control
- Soubor -> UloZz — uloz soubor sestaveni
- Soubor -> Otevri — otevfi soubor sestaveni
- Soubor -> Novy — novy soubor sestaveni
- Soubor -> Zavri —zavfi soubor sestaveni



Oteviena sekvence

- 7 1 2
Yﬂ&nce 0
ella: 00:02:277 m
rehraj 3

pakovat r
E.Jazyrk W
/Ijauza el Frehraj
[ms] | 0

Smaz

Zkopiruj do vEech sekvend

Smas ze viech sekvend --...-
3

4 Vlastnost

1. Tato pozice je obsazena Wav souborem. Dle fadku je Wav soubor prirfazen k jazyku. V
tomto pripadé je prirazen k 1. jazyku
2. Volna pozice. M(zeS$ pretdhnout wav soubor ze souborového stromu v hlavnim
nastaveni do této pozice nebo pretdhnout wav soubor z jiné pozice v sekvenci (drz
stisklé levé tlacitko mysi)
3. Menu wav souboru. Kliknutim na wav soubor pravym tlacitkem mysi se ukaze menu wav
souboru
a. Prehraj —prehraje wav soubor
b. Smaz —smaze wav soubor
c. Zkopiruj do vSech sekvenci — Zkopiruje wav soubor do vSech sekvenci na dané
pozici
d. Smaz ze vSech sekvenci- Smaze ze vSech sekvenci wav soubor na dané pozici
e. Vlastnosti — objevi se detailni vlastnosti wav souboru

oy
Mazev hlageni 1. patro
Umist&ni E:'prace projeldy™1_hlasic_do_wytahu*zal\PC_softwarehlasicth

lasictbinDebug'media’Czech™1. patro wav

— Specifilkace
Court of channel 1
Samples/Sec 14456

L AwgBytes/Sec 28512

Bit=/Sample 16

Lo Length 768ms

S

T




Pauza mezi wav soubory
Jestlize je tato volba aktivni Floor Talker opakované prehrava tuto sekvenci
Pfehrat — prehraje vSechny wav soubory v dané sekvenci

N o v bk

Délka — Délka celé sekvence

7.2. Ovladaci prvky a Status

Hlavni nastaveni

Hla*.rnl'nastavenﬂ/DIP tus [ Pokrogilé nastavenl']

— Zdroj — Hardware
E:'\prace‘\proji- 0 ‘ﬂf T s "'-"'""'
Mame = | Size |
 binary Jednotka: H:A
| cfg Format S0 FAT
. Czech Celkovy prostor: 243 MBytes
| Engiish 2 Volné misto: 240 MBytes
| French i
| Geman g H
| Gong
) local
| maje
) Russian
| sestaveni

Moy firmware:: I Hledei |_ 3

Mahrat firmw sre do Floor Talkeru

8 7

1. Lokalni Glozny prostor — Je umistén v instala¢nim adresari /media
o 1a 2 tlacitko slouzi pro ukladani a nacitani oblibenych slozek. Prvné uziivatel musi
kliknout na 2.tlacitko, kterym aktualni slozku umisti do oblibenych a poté muze 1.
Tlacitkem vybrat oblibené polozky.



O

O

O

3. tlacitko pro skok do slozky, ktera je o Uroven niz
4. tlacitko pro skok do predchazejici slozky
5. Pfistup dp vSech pevny diski v uZivatelském pocitaci. (Program si pamatuje
historii prochazenych adresaru, ktera je pristupna pomoci 7.)
6. Vypis adresarl a soubor(l v aktdlnim adresafi
Pokud uzivatel klikne na WAV nebo MP3 soubot pravym tlacitkem mysi, objevi se
menu, které dava tyto moznosti
= Prehraj (pfistupné jen pro WAV soubory)
= Prevod — WAV prevodnik
= Vlastnosti (pfistupné jen pro WAV soubory)

5 4 3 2 1
vni nastavenily DIFftats | FPokrogilé nastaveni | Hizvni nastaveni| DIP status |~ Pokroéilé nastaveni |
_ . 'l Hard — Zdroj Y
E:'\prace'projiv EQ Jj - . E:'\prace\proji- -
|| 5D karta neni pfipojena.... el e 2 * || 5D karta neni pfipojena....

Name = Size. P . /M NOTES 7 »
. binary n " neznanmy | a Local Disk (C2) Jednotka: neznamy

| Format SD: amy at SO, Ay
. cfg o neznamy | o LocalDisk @9 Format Sy neznamy
. Czech Celkovy prostor: - neznamy : — -

English 2 L .. [u Local Disk (E:) b e v oy b
Volné misto: neznanmy = 3

. French < DVDRW Drive (F:)

| Geman )

; . BD-ROM Drive (G:

.. Gong | — ©)

. local | . local

| moje | moje

.. Russian .. Russian

. sestaveni . sestaveni

Novwy fimware: I Hledei | Novwy fimware: I Hiedei |

I Automaticky se synchronizaci I Automaticky se synchronizaci

Hizvni nastaveni| DIP status |~ Pokrogilé nastaveni |

— Zdroj —H
E:\prace\proji= () [ - -—in
* | sj Sprava coblibenych : Zdroj
Name =~ Size |~ T
4I—I:Idn. | Jednotka: H\ =
- condrional O Eprace’\projekty’ 1_hlasic_do_wytahu'zal\PC_software hlasic \Hlasic'bi..
) Customer Formét SD: FAT
./ mare Celkovy prostor: 243 MBytes

|#| 1. mezaninwav 26 KB

Volné misto: 240 M
|| 1. patro.wav 22 KB one miste Bytes

|91, podaimay | 25KB -y HA
[#]1. sut] - Frehea
] Towan P
Vlastnosti
|&]-1wa

4| 10. patro.wav 29 KB
l_h‘ AN rndl=3 i w=se 18 KR j

Moy fi : I Hisdsi |

[ Automaticky se synchronizaci

. . SmaZ s Sma gznatené Uo? zmény Zavit




2. Data obsaZena ve Floor Talkeru - JestliZe je pripojena SD karta nebo Floor Talker, lze
vidét soubory v ni obsazené. Slouzi pro kontrolu nahrdni dat do Floor Talkeru.
- JestliZe je Floor talker pripojen pres USB, objevi se ikona USB
- Pokud je pripojena SD karta s volume ID: FLOOR TLAKER, objevi se ikona SD
- Jméno logické jednotky, na kterou se Floor talker pfipojil
- Verze FAT (pokud program zobrazi pouze FAT jedna se o FAT16)
- Celkova velikost SD karty v MB
- Aktudlni volné misto na SD karté

Hizvni ”ESta“’e”r DIF status r Pakrotilé nastaveni ] Hlavni nasta‘.'enﬂ/ DIP status }/ Pokrocilé nastavenl']
— Zdroj [ Hardware —Zdj———  Hardware

E:lprace \proji~ O 4 'i':i’ 7 ﬂ@ E:\prace\proji+ O 4 ‘if? = "

N - | Size | =5 - i S’
— = Jednotka: H N —— -
. binary . : ! binary Jednothka: HM
. cfg Fomat 5D: FAT | cfg Formét SD: FAT
. Czech Celkeovy prostor; 243 MBytes Czech i

: ! Celkowy prostor: 243 MBytes
English 2 ik 2

.“ Volné misto: 241 MBytes 5 EEE I Volné misto: 241 MBytes
J French — | French
s Geman E ) Gemman E- Ly HY
. Gong ) Gang
! local J local
. maoje J maje
. Russian ) Russian
. sestaveni | sestaveni

Nowy firmware: I Hiedei | Nowy firmware : I Hledsi I
[~ Automaticky se synchronizaci [~ Automaticky s synchronizaci

3. Najdi - Hledej novy firmware na lokalnim disku PC

4. Jestlize je tato volba aktivni, novy vybrany firmware se nahraje do Floor Talkeru se
souborem sestaveni

5. Synchronizacni tlac¢itko —Nahraje soubor sestaveni do Floor Talkeru s pfislusSnymi wav
soubory

6. Nahraje data z Floor Talkeru

7. Tyto popisky pomahaji pfi orientaci mezi tlacitky

8. Nahraje pouze novy firmware do Floor Talkeru. Nepouzivejte toto tlacitko pred
chystanym nahranim souboru sestaveni. Novy firmware by byl vymazan.



DIP status

Hlawni nastavenl'] DIF status }/ Pokrogilé nastavenl']

—DIP1- MODE
Mad Hlasit kabinu
Falzse False
Hiasit dvefe Preskakovat patro
False False

—DIP2 - PROTOCOL

Poudity protokol
Zadny

—DIP3 - LANG

Zapnut gong Zvoleny jazyk
Falze konfigurovano z USB

—DIP4 - FLOOR

Spodni ofzet
0

- KdyzZ jsou data nahrana z Floor Talkeru, tak v této zalozce Ize vidét aktualni
nastaveni DIP switch( uloZenych ve Floor Talkeru

- Pokud je nahran novy soubor sestaveni, DIP status lze vidét aZ po prvnim ulozeni
nastaveni DIP switch( (konfiguracni méd)

Pokrocilé nastaveni

Hlavni nastaveni’ DIP status | Pokroilé nastaveni

— Parametry DIP
Volba jazyka pri DIP off :

Sadry
Cislo pFeskodeného patra pi aktivnim DIP

— Nastaveni pro paralelni vstupy

Perioda snimani [ms]:
Pocet vzorkd: 2

Pocet platnych vzorkd [3%]: S

— Nastaveni pro sérovy vstup
Poget platrych vzorkl séhového vstupu:

CRC8 genenyjici polynom (vicebytowvy
protokol) ©

11 1L

ignorovat

— Ostatni nastaveni

Pauza mezi opakovanim celé sekvence [ms]: I 3000

Pauza mezi opakovanim sekvence v médu nastaveni I 1000
[ms]:




- Nastaveni parametr( vstupl (sériovych, paralelnich), nastaveni filtrace téchto
vstupU a dalsi parametry. Kdyz jsou data nahrana z Floor Talkeru, tak v této
zalozZce lze vidét aktudlni pokrocilé nastaveni ulozené ve Floor Talkeru.

- Pokud je nahran novy soubor sestaveni, uloZené pokrocilé nastaveni lze vidét az
po prvnim uloZeni nastaveni DIP switch( (konfiguracni méd)

- Pokud je néjakd hodnota nulova z téchto parametr(, Floor Talker pouziva
defaultni nastaveni, které lze vidét na predchozim obrazku.

7.3. Wav prevodnik

- Floor talker podporuje WAV soubory o formatu : WAV, 16 bit, 14456 Hz. Pokud
uzivatel chce pouzit své hlaseni ulozené v jiném formatu WAV ¢i MP3 souboru, lze
vyuzit tento nastroj, ktery prevede tyto hlaseni do podporovaného formatu WAV.

- Prevod lze uskutecnit pomoci nékolika jednoduchych krok:

1. V menu kliknout na WAV prevodnik a v jeho okné zvolit Prochazet.

- Floor Talker sl 3

Jazyky  Napovéda i WAV pievodnik

Soubor

Hizvni nastavenil” DIP status |~ F'okroclle nastaveni |
— Zdroj ,

/7 WAV pievodnik Eilprace proji- O 2 * i 5D karta neni pfipojena....
Vstupni wav/mp3 soubor: MName = I 5. I
binary Jednotka: neznamy
I < Prochazei D ) cfg Format SD: neznamy
Czech Celkovy prostor:  neznamy
. English 2 Volné misto: neznamy
) French
) German
. Gong
Prevod | ) local
moje
| J Russian
| sestaveni
Ulo |
Novwy i : I Hledsi |
_l_l [~ Automaticky se synchronizaci

1 | E
e .




2. Vybrat WAV, MP3 soubor, ktery se ma prevést

~ Vyber vstupni média soubor x|
- A =
.2 [ 17~ hlasic ~ hlasic ~ bin ~ Debug + media - v |23 [ search media )
Organize =  New folder =~ & @
- -
{ Favorites i L=
Bl Desktop . binary
& Downloads fa
Il Recent Places Coech
=l Libraries ¢ English 2
=) pocuments J French
o) Music J German Select a file to preview.
[E=| Pictures Gong
il projekty local
E Videos
. moje
- . Russian
18 Computer ]
&, Local Disk (C2) b sestavend
a Local Disk {D:)
¢ u Local Disk (Ez) .4 N |
File name: I j IHudebnisoubury(".wav,*.mde
Open I Cancel |
v

3. Cesta k danému souboru se objevi v okné WAV prevodnik a stiskem tlacitka
prevod dojde k prevodu formatu.

7 WAV pievodnik

|'\c’5tupni wav/mp3 soubor:

=10 x|

Prochazei I

< |E:\announcement.mp3 ,

Prevod )

Uloz

Prehraj

Quato

v
1| | »

Duration 0,0 sec| Maximum volume 0

Po uspésném prevodu a odkliknuti o jeho potvrzeni se zobrazi, obsah wav
vysledného souboru, ktery lze ulozZit, prehrat, ¢i vymazat (zavienim WAV
prevodniku)

~ WAV pievodnik
|'\c’stupni wav,/mp3 soubor:

=1ai

x

IE:\announcement.mpE

Prochazei |

=
4 | »

Duration 0,0 sec| Maximum volume 0




1=

Vstupni wav/mp3 soubor:

|E: \announcement.mp3 Prochaze |

0
4
Duration 181,49 sec | Maximum volume 32209

5. Nyni jiz mGZeme ulozZit WAV soubor pod zvolenym jménem a ujistit se, zda
je opravdu v podporovaném formatu :

7 UloZ wav soubor

S ‘ . = hlasic - hlasic = bin ~ Debug { media ~ - l‘all Search media

Organize =  New folder

- N -
't Favorites Name | Date modified | Type =
Bl Desktop binary 14,10.2010 10:07 File folder
4 Downloads cfa 14.10.2010 10:07 File folder
-, Recent Places Czech 14.10.2010 10:07  File foldel
P English 2 14.10.2010 15:17 File folder
il Libraries
3 Documents French 14.10.2010 10:07 File folder
J Music German 14.10.2010 10:07 File folder
[ Pictures Gong 14,10.2010 10:07 File folder
S projekty local 19.10.2010 12:50 File folde:
B videos maje 14102010 13:29  File folder—
. Russian 14.10.2010 10:07 File folder +
1M Computer
PER . 11 L4

File nas announcement ’ j
Save as type: |Wav File (*.wav) j

“ Hide Folders 1! Cancel

VA

=

Soubor  Jazyky NapovEda WAV pfevodnik

Hizni nastaveni DIP status | Pokrogilé nastaven |

— Zdroj Hardware
E:'prace'praji- =
w praj O 2 'fi’ || SD karta neni pfipojena....
loe = [5.[<] »
g Jednotka: neznamy
Czech Format 5D: neznamy
English 2 " X
Epraceprojekty’\1_hlasic_do_vytahuzal\PC_software hlasicth French CRmyTsaT T
lasicbin“\Debugmedia‘\announcement wav Volné mista: neznamy
German
ifik Gong
local
Count of channel 1 maje
Samples/Sec 14456 Russian
sestaveni
AvgBytes/Sec _
Bits/Sample =

Length Movy fimmware: | Hledei

™ Automaticky se synchronizaci




7 4. Priibéh synchronizace

Program informuje o pribéhu vytvareni kompilace do floor talkeru a pripadné
upozornuje na chyby

Program automaticky upravuje nazvy WAV soubory (dovolené znaky jsou A-Z,a-z,
0-9), pokud nalezne na SD karté stejna upraveny nazev WAV souboru jako te,
ktery zrovna kopiruje, upozorni uzivatele dialogem, kde lze

1. Pfejmenovat plvodni nazev souboru (pozor prepise se lokalni wav soubor)
2. Prfejmenovat upraveny soubor, nemusi striktné vychazet z plivodniho ndzvu

3. Preskocdit tento soubor jednou, nebo ignorovat tento ndzev v pribéhu celé

~ Floor Talker - E:\prace\projekty\1_hlasic_do_vytahu\zal\PC_so o ] |
Soubor  Jazyky MNdpovEda WAV pfevodnk
ﬂ Kabina jede dolu Hizvni nastaveni’” DIP status |~ PokroGilé nastaveni |
E Zdroj [ Hardware
- Kabina jede nahoru |7F‘\nrarp\nmiw [« r -——
3 Sosf|| S
| Dvefe se oteviraji Kop inuji-E:\prace \projekty’ 1_hlasic_do_wytahu'\zal\PC_software‘hlasic'hiasic'bin\Debug\media®\Engl | || Jednotka H
T ish 2\conditional*Door is closing wav Formidt 5D FAT
A Dvefe se zaviraji ’ﬁ Celkovy prostor: 243 MBytes
& Volné misto 241 MBytes
- Nouzové volani Sfavova \nffrmace i i EBMCR
| 1) Vytvafim zvolene sestaveni ...
. Vytah pretizen i) Mazu SD kartu
i i) Zagindm kopirovat wav soubory na SD kartu
m Rezerva
Sekvence 0 |
Delka: 00:02:277 . HIedEI
s Prehrai . Hticky se synchronizaci
Opakovat r o
Pauza [ms] I i)
” Floor Talker - E:\prace\projekty\1_hlasic_do_vytahu\zal\PC_sc I s
Soubor  Jazyky Napovida WAV prevodnik
ﬁ Kabina jede dolu Hizvni nastaveni/” DIP status | PokroZilé nastaveni |
- Zdroj Hardware
- Kabina jede nahoru |—F:\nrarP\nrm|v arh - -
) S S
| Dvefe se oteviraji Kapinuj:E: \prace"\projekty\1_hlasic_do_vytahu'zal\PC_softwarehlasic'hlasic'bin'\ Debug'\media\Engl Jednotka: H:
+‘ T ish 2\2nd floor wav Formét SD- FAT
&F " I oo s SR
— — — — sto: 241 MBytes
. Nou FrE T o e et Upraveny nazev tohoto souboru se jiZ nachazina SD ka - E| _| m
ﬁ i) Wytafimz [~ Progam musi upravit tento souborna :
v FatiZ i) MazuSDk
&) Wtah pretizen o L 3-tone 2s.wav->3tone2s.wav
v i) Zacinam k
- Rezerva
ﬁ Mowy plivodni nazev : I}lune s wav
Sekvence 0 Novyf upraveny nazev :
Delka: 00:02:277 H|3d51
. q I™ Freskakovat viechny se stsinjm nazvem _Preskakui | _ Preimenui_|
- Prehrai 4 prizaci
Opakovat mf -
Pauza [ms] 0




- Zddarné ukonceni kompilace je signalizovano novym dialogem, ktery umoznuje
standartné potvrdit dokoncéeni a navic vytvoreni pdf souboru, ktery obsahuje
informace o dané kompilaci. Ukdzku tohoto souboru naleznete v logOK.pdf, ktery
je soucasti dokumentace.

~ Floor Talker - E:\prace\projekty\1_hlasic_do_vytahu\zal\PC_softwa o [ 3
Soubor  Jazyky MNdpovéda WAV prewodnik

ﬂ Kabina jede dolu Hizvni nastaveni]” DIP status | Pokrogilé nastaveni |
- Zdroj ~Hardware
ﬁ Kabina jede nahoru Erpracelproi- ) () e ~ S-/.m
=
1 Dvefe se oteviraji Jednotka: HA
rt [ otovo =10 FornitSD:  FAT
7 Dvere se zaviraji Celkovy prostor: 243 MBytes
& Volné misto: 241 MBytes
ﬁ Nouzové volani = u A
e Vygenerovan soubor: corfig cfg I» 1LANG
e Vytah pretizen 4» 2LANG
ﬁ L LANG
4w GONG
ﬁ Rezerva Lo Jl corfigcfa
) Sekvence 0 Genenyj log. soubor | 0K |
4

Dela: 0002277 (ST oo e § | Hiedei
M‘ I~ Automaticky se synchronizaci

Opakovat r o
Pauzs nsl: [ L

- Po dokonceni nezdarené kompilace se objevi dialog, ktery informuje o jejim
nezdaru a umoznuje vytvorit pdf soubor. Tento soubor obsahuje detailni vypis
chyb. Ukazku tohoto souboru naleznete v logerror.pdf, ktery je rovnéz soucasti
dokumentace.

~ Floor Talker - E:\prace\projekty\1_hlasic_do_vytahu\zal\PC_softwa 9 s 3|

=

Soubor  Jazyky MNapovEda WAV prevodnk
ﬁ Kabina jede dolu Hlavni nastaveni] DIP status | Pokroilé nastaveni
e Zdroj [~ Hardware
P Kabina jede nahoru rF‘hrarPhrn\wv (el -—
2 iy A .~
] Dvefe se oteviraji VytvaFim zvolené sestaveni ... ||| Jednotka: HA
_ T Formét SD; FAT
1 Dvefe se zaviraji I—_ Celkovy prostor: 243 MBytes
& Volné mista 240 MBytes
e Nouzové volani S?E.VBVE informace: ERE
1§ 1) Vytvafim zvolené sestaveni ...
E Vytah pretiZen
| i) Ma2uSD kartu
- Rezerva
The media Is write protected
— mscorlib at System. IO Directory. DeleteHelper(String fullPath, String userPath,
Sekvence 0 Boolean recursive) |
Delka: 00:02:277 . M
J Prehrai Hiicky se synchronizaci
Cemmres T
Opakovat r o
<
Fazralms: [ g b
” Floor Talker - E:\prace\projekty\1_hlasic_do_vytahu\zal\PC_softwa =1oix

Soubor  Jazyky MNapovida WAV prevodnk

Kabina jede dolu

Kabina jede nahoru

Hizvni nastaveni” DIP status | Pokrofilé nastaven |

Zdroj - Hardware

Erpracelproje - ) [ < - S-, In
e—

Sekvence 0 Genenij log. soubor | oK I
Deka: 0002277 (TR 4 | Hiedei

PFehrsi - [~ Automaticky se synchromizaci
==

Opakovat - N
Pauzafmsl: [0 b

Dvefe se oteviraji Jednotka: HA

ft 7 hotoo =0l Fomit SD: AT

1 Dveie se zaviraji Cellcovy prostor: 243 MBytes
& Volné misto: 240 MBytes
ﬁ Nouzové volani ER

g Nastala chyba, - [y 1LANG
p Vytah petizen podrobnosti naleznete v log. souboru L» 2LANG
e 7, B —— haxe

_ Ly GONG
m Bzl e | —— H corfig et




7.5. Jazykové soubory

- Kazdy text v aplikaci lze byt upraven editaci jazykovych souboru. Timto zplsobem
|ze definovat novou jazykovou sadu. Po instalaci jsou k dispozici dv é jazykové
verze ¢estina a angliCtina. Mezi nimi Ize prepinat pomoci Menu / Jazyky :

"~ Floor Talkes =l ]

Soubor  Jazyky Napovéda WAV prevodnik

Hlavni nastaveni| DIP status |~ Pokroilé nastaven |

Zdroj [ Hardware
|7E:\prac5\prn_|nv Q@ e - s-, i

[Mame ~ | Size[4]
conditional EmE GE:
Lurkoman Formét SD: FAT
= =
=Ioi=| Celkoyprostor. 243 MBytes
wav | 2 KB Volné misto: 240 MBytes
Jazyk av 22 KB -
wav | 25KB s HL
IE:'place'projekty'J7h\as\c7dofvytahu'-zal"-.F‘Cjoftware'ﬂ diwav 26 KB
wav | 28 KB
11KB
2%KE
Apvav | 29KB
[TT8TA0 nndlaiwae | 28 KR LI
Movy fimware: | Hledei I

™ Automaticky se synchronizaci

8.Protokoly

- Floor Talker md 6 zakladnich implementovanych protokol(
1. Paralelni 5bit binarni kod
2. Paralelni 4bit Gray(v kéd
3. Paralelni 8bit Binarni kéd
4. Sériovy 8bit
5. Sériovy 9bit
6. Sériovy vice byte

- Pokud pouzivate protokol, ktery neni ani jeden z nich, prosim kontaktujte nas a
my co v nejkratsi dobé ho pridame do Floor Talkeru. Floor Talker ma 10
rezervovanych mist pro uzivatelsky definované protokoly.



8.1. Paralelni 5bit protokol

- Binarni kod

- Tyto paralelni vstupy jsou aktivni (aktivni uroven je ,0%)

1. PLAY —start hlaseni patra
2. CD —kabina jede dolu

3. CU —kabina jede nahoru
4. OL-vytah je pretizen

5. EM —=nouzové volani

6. DO — dvere se oteviraji

7. DC—dvere se zaviraji

8. RV —rezerva

9. D4,D3,D2,D1,D0

- Nastaveni pro D4 D3 D2 D1 DO vstupy je vidét v nasledujici tabulce

D4 | D3 | D2 | D1 | DO | Sekvence D4 | D3 | D2 | D1 | DO | Sekvence
11111 0 o1 1|11 16
1|11 (1]0 1 o111 /0 17
1|11 |0]1 2 o(1]1]01 18
1|11 (0]0 3 o(1]1]|]0/0 19
1|10 |1]1 4 oOo(1]|]0]1]|1 20
1|1 |0(1]0 5 o(1]0/|1/0 21
1|1|0|0]1 6 O(1]0]0/1 22
1|/1|0(|0]0O0 7 oOo(1]0|]0/|O0 23
1/0|1|1]1 8 o0 |1]1/1 24
1/0|1(|1]0 9 o(o0|1]|1/0 25
1/0|1|0]1 10 oOo(0|1]|]01 26
1/0|1(0]0 11 o(o0|1]|]0/|O0 27
1/0|0|1]1 12 oOo(0|0]|1]1 28
1/0|0(|1]0 13 o(o0|O0]|1/|0 29
1/0|0|0]1 14 O(0|0]|]O0]1 30
1/10|0|0]O 15 o(0|O0O|O0]|O 31




8.2. Paralelni Grayav protokol

- Graylv kéd

- Tyto paralelni vstupy jsou aktivni (aktivni droven je ,0“)

1. PLAY —start hlaseni patra
2. CD —kabina jede dolu

3. CU —kabina jede nahoru
4. OL-vytah je pretizen

5. EM —=nouzové volani

6. DO — dvere se oteviraji

7. DC—dvere se zaviraji

8. RV —rezerva

9. D3,D2,D1,D0

- Nastaveni pro D3 D2 D1 DO vstupy je vidét v nasledujici tabulce

v}
w
O
N
O
=Y
o
o
O
w
O
N
O
[
o
o

sekvence sekvence

0 8

9

10

11

12

13

14

L e e e = S ==
OO (0O O(R|FR (kR |-
O | Ok |k (OO0 |F
= | O 0O|kRr |k |O|0|F
Nloju|bh|w| Nk

OO0 j0O|0O(O0O|O |O
R | Rk |krO|O|O0 |0
R |k, O|0O0|0(F |
= (OO |R OO0 |F

15




8.3. Paralelni 8bit protokol

- Tyto paralelni vstupy jsou aktivni (aktivni droven je ,0“)

PLAY — start hlaseni patra
CD — poutzito jako D6

CU — pouzito jako D7

OL — vytah je pretizen

EM —— nouzové volani
DO — dvere se oteviraji
DC — dvere se zaviraji

RV — pouzito jako D5
D4,D3,D2,D1,D0

O 0 N Uk WNPRE

- Nastaveni pro D7,D06,D5,D04,D3,D2,D1,DO0 vstupy je vidét v nasledujicim obrazku

- Tento protokol muze byt pouZit napfiklad, kdyZ jedina informace o poloze vytahu
je dostupna pouze na displeji

- Moino pouzit méné nez 8 bitl, nevyuzité piny v tomto pfipadé nechat volné

LSB
DO Y L ]
D
D2

=

D3
D4
D5
D6
D7




8.4.

Sériovy 8bit protokol

Pfenosova rychlost: 1200 bit/s

Format: 8 bit(, bez parity, 1 stop bit

Pouzity vstup: SER

Datovy ramec:

1 | o [so]s1]s2]s3]sa]ss]se]s7] 1
S$3 | S2 | S1 | SO | sekvence S3 | S2 | S1 | SO | sekvence
1 1 1 1 0 0|1 1 1 8
111|110 1 o110 9
1 1101 2 0O|1]0]|1 10
111(0]0 3 o100 11
110]1 1 4 0|01 1 12
11010 5 o010 13
110101 6 o001 14
1]10(0]O0 7 o(0|j0]|O 15

S4 | S5 sekvence

1 | 1 | Start hldseni patra

Kabina jede dolu

1 | 0 | Kabina jede nahoru




8.5. Sériovy 9 bit protokol

- Prenosova rychlost 1200 bit /s

- Format: 9 bitd, bez parity, 1 stop bit

- 9bitje “1” -> datovy rdmec obsahuje adresu
- 9bitje “0” -> datovy rdmec obsahuje data

- Adresa a data se periodicky stridaji. Floor Talker prijima pouze datovy ramec,
ktery nasleduje po adrese 01.

- Datovy ramec:

1 | o |so]s1|s2]s3|sa|ss]se|s7| 1

S3 | S2 | S1 | SO | sekvence S3 | S2 | S1 | SO | sekvence
1111 0 o111 8
1{1(1]|0 1 o(1|1]0 9
1{1(0]1 2 01|01 10
1/1(0]|0 3 o(1|0]0 11
1/0(1]1 4 0[O0 |11 12
1/0(1]|0 5 o(0|1]0 13
1/0|0]1 6 0(0|0]1 14
1/0(0]|O0 7 0o(0|0]|0O 15

S4 | S5 sekvence

1 | 1 | Start hldseni patra

Kabina jede dolu
1 | 0 | Kabina jede nahoru




8.6. Sériovy vice byte protokol

- Prenosova rychlost 300 bit/s
- Pocet byte v datovém ramci: 5

- Format: 9bit, bez parity, 1 stop bit

Struktura datového ramce
- 1lbyte:01H
- 2 byte: XXX S4 S3 52 51 S0

1. S4(MSB), S3,52,51,S0 (LSB) — binarni kod stejny jako v paralelnim 5bit

protokolu
- 3" pyte
Po‘ji;itb:tu Sekvence
7 Dvere se oteviraji
6 Dvere se oteviraji
5 X
4 X
3 Start hlaseni patra
2 X
1 X
0 X
4™ pyte
Pozi;etbitu Sekvence
v byte
7 Kabina jede dolu
Kabina jede nahoru
X
X
Gong

Nouzové volani

Vytah je pretizen

O|IRrINIW[H LD

X




